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Pompes centrifuges et
volumŽtriques pour lÕindustrie

Pompes centrifuges monoblocs

La division Pompes et Produits associŽs qui reprŽse nte plus de 40% de
lÕactivitŽ de ITT INDUSTRIES est rŽalisŽe par plus de 13 000 employŽs. Elle
place le groupe au premier rang mondial des constru cteurs de pompes.

Le groupe fournit des pompes ˆ tous les secteurs dÕ activitŽs des industries,
de lÕenvironnement, de lÕagriculture et du BTP.

Chaque Žquipement est con•u, ŽtudiŽ, fabriquŽ par l es nombreuses unitŽs
de production implantŽes sur tous les continents.

Une telle association dÕidŽes, de savoir-faire et d ÕexpŽriences permet de
proposer pratiquement toutes les techniques de pomp age, dŽveloppŽes
dans une infinitŽ de matŽriaux, pour donner enti•re  satisfaction tout en
rŽpondant aux normes et aux exigences les plus strictes.

De conception modulaire et fabriquŽes dans les matŽriaux les plus courants, elles assurent le transfert
de liquides neutres, corrosifs pouvant contenir des particules en suspension, ˆ faible concentration. 

Leur compacitŽ permet de les incorporer sur des machines de production. Utilisation de moteurs
standard ˆ brides B34. Un induceur montŽ sur la roue amŽliore encore la valeur du NPSH.

SŽrie ICB : Roue fermŽe, chambre cyclone au niveau de la garniture mŽcanique.
Fonte GGG4O, aciers inoxydables AISI 316 et Duplex.
DŽbit : 450 m3/h. TempŽrature : - 40¡ C ˆ + 140¡ C.
HMT : 160 mce. 

SŽrie ICP : Roue semi-axiale, ouverte, acier inoxydable AISI 316 L. 
Disponible en version auto-amor•ante et mobile sur chariot.
DŽbit : 300 m3/h. TempŽrature : + 110¡ C.
HMT : 120 mce. 

Pompes centrifuges normalisŽes ISO 2858 / 5199

SpŽcialement dŽveloppŽes pour rŽpondre aux cahiers des charges tr•s exigeants des procŽdŽs industriels
pour le transport de liquides clairs pouvant •tre tr•s corrosifs. RŽpondant aux standards ISO 2858 / 5199,
tous les composants sont rŽellement interchangeables et peuvent sÕinstaller en lieu et place des autres
pompes. Avec leur roue normalisŽe ou fermŽe, elles procurent un excellent rendement et un faible NPSH. 

Le fond de pompe de type cyclone augmente considŽrablement la durŽe de vie du
syst•me dÕŽtanchŽitŽ. Disponible en fonte GGG40, aciers inoxydables AISI 316 et
Duplex, Alloy, Hastelloy, Titane.
PossibilitŽ dÕasservissement avec le variateur de vitesse TECHNOVAR.

DŽbit : 450 m3/h. TempŽrature : - 40¡ C ˆ + 177¡ C.
HMT : 160 mce. 
Disponibles en version haute pression : 25 bar Ð dŽ bit : 450 m 3/h.

Process industriels
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Pompes centrifuges verticales

Issues de la gamme IC, cette version offre tous les avantages hydrauliques et mŽcaniques des
pompes normalisŽes. Sa construction verticalisŽe permet dÕ•tre installŽe sur un plan de pose sans
amŽnagement particulier. Construite en standard en fonte GGG 40, acier inoxydable AISI 316.

DŽbit : 450 m3/h. TempŽrature : - 40¡ C ˆ + 100¡ C.
HMT : 160 mce. 

Performances maximales :

Performances maximales :

Performances maximales :

ICV

ICB

IC

TECHNOVAR
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Auto-amor•antes, rŽversibles et polyvalentes, ces pompes sont utilisŽes pour vŽhiculer des liquides
clairs, chargŽs, visqueux, peu agressifs. Disponibles en version monobloc ou sur palier. Le tr•s grand
choix de matŽriaux permet de proposer une solution personnalisŽe pour la plupart des applications.

Corps en acier inoxydable AISI 316 ou plastique. Impulseur nŽopr•ne, nitrile, EPDM et viton.

DŽbit : 500 l/mn. ViscositŽ : 10 000 cP.
Pression diffŽrentielle : 5 bar. TempŽrature : + 110¡ C.

Pompes volumŽtriques ˆ impulseur flexible

Elles sont capables de prendre en charge des produits liquides ˆ tr•s visqueux tout en conservant les
performances hydrauliques gr‰ce aux lobes de type SCIMITAR. Leur dŽbit est rŽgulier, sans Žcoulement
pulsatoire. Leur utilisation est rŽversible ainsi que leur fonctionnement ˆ sec sous certaines conditions.

La construction modulaire permet le changement de composants pour sÕadapter ˆ la flexibilitŽ des
ateliers de production et ˆ la rhŽologie des liquides.
Disponibles en acier inoxydable AISI 316 L Žlectropoli.

DŽbit : 2100 l/mn. ViscositŽ : 100 000 cP.
Pression diffŽrentielle : 15 bar. TempŽrature : + 140¡ C.

Pompes volumŽtriques ˆ lobes

SpŽcialement con•ues pour vŽhiculer tous types de liquides : clairs, chargŽs, corrosifs, visqueux.
Pompes auto-amor•antes, volumŽtriques, pouvant fonctionner ˆ sec et en milieu explosif. A la fois
lŽg•res, compactes, elles peuvent •tre immergŽes dans le liquide. Ne nŽcessitent pas de lubrification
de lÕair. 

Disponibles en polypropyl•ne, PVDF, acier inoxydable, fonte et aluminium.

DŽbit : 50 m3/h. ViscositŽ : 20 000 cP.
Pression : 7 bar. TempŽrature : + 80¡ C.

Pompes pneumatiques ˆ double membranes

Avec un mobile dÕagitation accouplŽ directement sur le moteur, ces appareils sont compacts,
monobloc et offrent un excellent rendement hydraulique. Ils rŽalisent le mŽlange, lÕhomogŽnŽisation de
la plupart des liquides miscibles, le maintien ou la remise en suspension de liquides diphasiques,
participent au transfert thermique ou ˆ la neutralisation de liquides. 

Leur conception modulaire permet de personnaliser chaque solution et sÕadapte ˆ toutes formes de
cuves gr‰ce ˆ leur orientation multidirectionnelle. En aciers inoxydables AISI 304, 316 L, PROACID 254.
Installation pendulaire ou multidirectionnelle sur syst•me de guidage.

CapacitŽ dÕagitation de cuve : 500 l ˆ plus de 1 000 m3. ViscositŽ : 5 000 cP.
DensitŽ des particules : 2,5. TempŽrature : + 90¡ C.

Agitateurs submersibles

SpŽcialement con•ues pour le transfert des liquides alimentaires ou des boissons,
elles acceptent aussi de fines particules en suspension et la prŽsence de gaz gr‰ce
ˆ leur hydraulique semi-ouverte. Son excellent rendement hydraulique, associŽ ˆ
un tr•s faible NPSH, permet dÕinnombrables possibilitŽs dÕutilisation.

Le profil du corps de pompe rŽduit au maximum les turbulences et le cisaillement
du liquide pompŽ. LÕŽtat de surface et la finition irrŽprochable offrent une tr•s
grande nettoyabilitŽ et une absence totale de contamination bactŽriologique. Ces
pompes peuvent •tre asservies par notre TECHNOVAR.
Disponibles en acier inoxydable AISI 316 L Žlectropoli et en version auto-amor•ante.
Une seule taille de garniture mŽcanique pour toute la gamme

DŽbit : 300 m3/h. HMT : 120 mce.
ViscositŽ : 500 cP. TempŽrature : + 100¡ C.

Pompes centrifuges ÒTOUT INOXÓ  

Performances maximales :

Performances maximales :

Performances maximales :

Performances maximales :

Performances maximales :

FP

FIP

HY-LINE

AOD

S 4600

Pompe
auto-amor•ante

sur chariot



SpŽcialement destinŽes aux liquides chargŽs, corrosifs et abrasifs, ces pompes sont ŽquipŽes dÕune
roue ˆ effet vortex, ˆ section de passage intŽgral. 

Version horizontale et verticale avec moteur normalisŽ. Orientation possible des brides par rotation
du corps de pompe. 

Construction : fonte, acier inoxydable AISI 316, roue en fonte dure HG15. 3.

DŽbit : 140 m3/h. TempŽrature : - 20¡ C ˆ + 80¡ C.
HMT : 45 mce. 

Elles sont destinŽes ˆ vŽhiculer des liquides chargŽs de solides ou de fibres gr‰ce ˆ leur section de
passage importante. Le flasque dÕusure rŽglable intŽgrŽ au corps de pompe permet de conserver
les performances hydrauliques tout en augmentant leur durŽe de vie.

Ces pompes sont Žgalement disponibles avec des roues ˆ multicanaux ou vortex (SŽries RCN, RKC).

Construction : fonte ft 25, aciers inoxydables AISI 304 ou 316.

DŽbit : 800 m3/h. TempŽrature : - 30¡ C ˆ + 105¡ C.
HMT : 65 mce. Section de passage : 50 ˆ 90 mm.

Particuli•rement utilisŽes pour lÕŽvacuation ou le transfert de liquides chargŽs,
abrasifs, des procŽdŽs industriels.

Pompes ˆ ligne dÕarbre sans palier et sans ŽtanchŽitŽ infŽrieurs (type cantilever),
fixation sur plan de pose avec tuyau de refoulement incorporŽ. 

Construction : fonte et acier inoxydable AISI 316.

DŽbit : 140 m3/h. TempŽrature : - 20¡ C ˆ + 80¡ C.
HMT : 45 mce. 
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Pompes monoblocs ˆ roue vortex

Pompes verticales type cantilever

Pompes centrifuges ˆ roue semi-ouverte

Performances maximales :

Performances maximales :

Performances maximales :

HF

FOF

RACN

SOF

Pompes pour suspensi



ROTOFLYGT

AOD

H 5000
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SpŽcialement dŽveloppŽes pour le transport de liquides chargŽs et tr•s abrasifs. LÕutilisation de fonte
ˆ forte teneur en chrome apporte une tr•s haute rŽsistance ˆ lÕabrasion. 

Une t•te dilueuse ou un agitateur peut •tre rajoutŽ pour amŽliorer lÕŽvacuation des mati•res solides
dŽcantŽes.

Disponibles en version transportable ou fixe sur pied dÕassise.

DŽbit : 720 m3/h. TempŽrature : + 90¡ C.
HMT : 60 mce. 

Pompes submersibles pour liquides tr•s abrasifs

Pompes pneumatiques ˆ double membranes

Con•ues pour vŽhiculer des liquides clairs, chargŽs, corrosifs, visqueux. Pompes auto-amor•antes
volumŽtriques, pouvant fonctionner ˆ sec et en milieu explosif. 

A la fois lŽg•res, compactes, elles peuvent •tre immergŽes dans le liquide ˆ pomper. 

Ne nŽcessitent pas de lubrification de lÕair comprimŽ.

Construction : fonte, aluminium et acier inoxydable.

Elastom•res : nŽopr•ne, buna, viton, tŽflon, santopr•ne

DŽbit : 50 m3/h. ViscositŽ : 20 000 cP. 
Pression : 7 bar. TempŽrature : + 80¡ C.

VolumŽtriques et auto-amor•antes, elles sont constituŽes dÕun rotor excentrŽ rotatif ˆ lÕintŽrieur
dÕune chambre qui dŽplace le liquide dÕune fa•on rŽguli•re, sans effet pulsatoire. 
Elles permettent le pompage de liquides visqueux, chargŽs pouvant •tre abrasifs, corrosifs ou
Žmulsifiants.

Construction : fonte, acier chromŽ, acier inoxydable AISI 316. Stator : Perbunan, EPDM viton, caout-
chouc naturel.

DŽbit : 450 m3/ h. ViscositŽ : 300 000 cP. 
Pression diffŽrentielle : 40 bar. TempŽrature : + 150¡ C.

Autres constructions et performances sur demande

Pompes ˆ rotor excentrŽ

Performances maximales :

Performances maximales :

Performances maximales :

ons et liquides chargŽs



UtilitŽs et serv

Pompes volumŽtriques ˆ impulseur flexible

DestinŽes au pompage de liquides clairs peu agressifs. Groupe compact avec brides
orientables normalisŽes et dŽmontage PROCESS. Ces pompes peuvent sÕintŽgrer
aisŽment sur les machines et Žquipements de production. 

Moteur normalisŽ ou ˆ bout dÕarbre rallongŽ. 

Construction : fonte ft 20 et acier inoxydable AISI 316 L.

DŽbit : 220 m3/h. Pression maxi : 10 bar.
HMT : 95 mce. TempŽrature : - 20¡ C ˆ + 120¡ C.

PrŽvues pour vŽhiculer des liquides clairs, chimiquement neutres et non agressifs. Dimensions
extŽrieures normalisŽes permettant lÕinterchangeabilitŽ avec des pompes sur installations existantes.
DŽmontage PROCESS. 

Construction : fonte, traitement de surface sur demande.

Certains mod•les sont disponibles en version bi-cellulaire

DŽbit : 1 200 m3/h. Pression : 10 ou 16 bar.
HMT : 140 mce. TempŽrature : - 20¡ C ˆ + 105¡ C. 

Extension de gamme avec sŽrie LS. Construction fonte GG25, bronze, acier coulŽ et acier
inoxydable AISI 329.

DŽbit : 4 600 m3/h. Pression : 16 bar.
HMT : 150 mce. TempŽrature : + 120¡ C ˆ + 180¡ C.

Pompes centrifuges monoblocs

Monobloc, auto-amor•antes et rŽversibles pour le transfert de liquides visqueux ou chargŽs de
particules faiblement abrasives. 

Gr‰ce ˆ leur impulseur souple, elles acceptent le passage occasionnel de corps Žtrangers sans
blocage de lÕhydraulique. PossibilitŽ de fonctionner ˆ sec : 20 ˆ 30 mn maxi. (mod•le UTILITY). 

Corps bronze, impulseur nŽopr•ne, nitrile.

DŽbit : 500 l/mn. ViscositŽ : 10 000 cP
Pression diffŽrentielle : 4, 5 bar. TempŽrature : + 4¡ C ˆ + 90¡ C.

Pompes centrifuges normalisŽes EN 733 (NFE 44111)
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Performances maximales :

Performances maximales :

Performances maximales :

EQUINOX

NT

FIP UTILITY

ELINA



ices gŽnŽraux

DestinŽes ˆ augmenter la pression dÕun circuit dÕeau ou de liquides clairs
gr‰ce aux hydrauliques multi-ŽtagŽes. Enti•rement modulaires avec de
nombreux composants interchangeables et une implantation des orifices
dÕaspiration / refoulement modulable. Installation verticale ou horizontale.

PossibilitŽ dÕasservissement du fonctionnement avec le variateur de vitesse
TECHNOVAR. 

Construction : fonte, bronze, aciers inoxydables AISI 304 et 316 / 316 L suivant les mod•les.

DŽbit : 2 200 m3/h. Pression : 60 bar.
HMT : 480 mce. TempŽrature : + 140¡ C.

Pompes immergŽes de forage
Pompes centrifuges multi-ŽtagŽes pour lÕalimentation en eau ˆ partir de forages profonds et Žtroits
(Diam•tre de 4Ó ˆ 12Ó). 

PossibilitŽ dÕinstallation horizontale avec enveloppe de surpression. RŽgulation du dŽbit ou de la
pression avec le variateur de vitesse TECHNOVAR.

Construction : fonte, bronze, aciers inoxydables selon taille.

DŽbit : 580 m3/h. TempŽrature de lÔeau : + 65¡ C.
HMT : 450 mce. 

Pompes multicellulaires

Pour la mise et le maintien sous pression dÕinstallations dÕeau, dÕateliers de production ou dÕunitŽs
de nettoyage. Groupes compacts, fabrication et rŽglage sur-mesure en usine. 

MontŽs sur ch‰ssis et pr•ts ˆ •tre raccordŽs sur site. 

EquipŽs de tous les accessoires hydrauliques pour 1, 2, 3, 4 pompes, mono ou
multicellulaires.

Grande souplesse dÕutilisation avec le syst•me ˆ variation de vitesse intŽgrŽ TECHNOVAR.

DŽbit : 300 m3/h. TempŽrature : + 70¡ C.
Pression : 40 bar. 

Autres performances sur demande

Groupes de surpression dÕeau
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Performances maximales :

Performances maximales :

Performances maximales :

PRAXINOX

FORINOX / TV

MP

SPI



Relevage et traitements 
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DestinŽes ˆ lÕŽvacuation de liquides chargŽs pouvant •tre abrasifs. 

LŽg•res, polyvalentes, silencieuses et faciles ˆ transporter. Enti•rement submersibles, elles peuvent
fonctionner ˆ sec gr‰ce ˆ leur enveloppe de refroidissement incorporŽe. 

Roue en fonte au chrome et pi•ces dÕusure en caoutchouc nitrile ou rev•tues de polyurŽthane. 

Disponibles en acier inoxydable.

Existent en version anti-dŽflagrante et liquides chauds.

DŽbit : 1 000 m3/h. TempŽrature : + 90¡ C.
HMT : 110 mce.

Pompes submersibles dÕŽpuisement

Enti•rement submersibles, elles permettent de libŽrer de la surface au sol. Principalement utilisŽes
pour lÕŽvacuation dÕeaux rŽsiduaires ou le relevage des eaux chargŽes de mati•res minŽrales ou
organiques.

Leur conception permet dÕadapter le type dÕhydraulique ˆ la nature du liquide ˆ
pomper et le type dÕinstallation. 

Disponibles en version non immergŽe, anti-dŽflagrante, liquides chauds et avec
traitements de surface particuliers.

DŽbit : 3 000 m3/h. TempŽrature : + 90¡ C (version liquide chaud).
HMT : 80 mce. 

Pompes submersibles de relevage

Performances maximales :

Performances maximales :

BIBO

C 3000

Tr•s utilisŽs dans les bassins et cuves de stations dÕŽpuration des eaux rŽsiduaires, ils participent
largement au bon dŽroulement des procŽdŽs et ˆ la tenue des performances de
traitement.

Ils assurent les fonctions de mŽlange, dÕhomogŽnŽisation, de remise en suspension
ou de transfert dÕoxyg•ne. 

Les agitateurs lents ˆ grandes pales sont principalement dans les bassins dÕaŽration
alors que les appareils compacts ˆ vitesse plus ŽlevŽe sont utilisŽs dans tous les
autres ouvrages. 

Construction fonte / fibre de verre armŽ ou aciers inoxydables AISI 304, 316 L selon
les mod•les.

CapacitŽ dÕagitation : 500 l ˆ 20 000 m 3. ViscositŽ : 150 cP (pales lentes).
TempŽrature : + 90¡ C. 5000 cP (pales rapides).

Agitateurs submersibles

Performances maximales :S 4600

S 4410/20

Roue



Principalement utilisŽe au relevage dÕeau ou au transport de mati•res semi-liquides, ce type
dÕŽquipements, permet de rŽguler hydrauliquement les volumes transfŽrŽs. 

FabriquŽes sur mesure pour apporter des solutions personnalisŽes aux besoins et rŽpondre aux
contraintes de gŽnie civil. 

Construite en acier sur carbone, aciers inoxydables ou rev•tements particuliers.

Construction spŽciale sur demande

DŽbit : 5,6 m3/s.
Hauteur gŽomŽtrique : 10 m.

Vis de relevage

DŽgrilleurs automatiques
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Ce sont des Žquipements spŽcialement destinŽs au dŽgrillage des eaux brutes, des eaux rŽsiduaires
pour retenir la Ópollution solideÓ et Žviter le blocage des pompes de relevage situŽes en aval.

InstallŽs en position verticale pour un gain de place, ils peuvent •tre construits sur mesure aux
dimensions adaptŽes au site.

Acier au carbone peint ou aciers inoxydables AISI 304 ou 316.

Accessoires complŽmentaires : protection du personnel, armoire de commande, vis dÕŽvacuation et
de transfert des dŽchets dŽgrillŽs.

Toute autre option sur demande

des effluents industriels

Elles sont rŽalisŽes ˆ partir dÕŽlŽments modulaires en fibre de verre armŽ et assemblŽes pour rŽpondre
aux contraintes dÕimplantation ou de cahier des charges. 

Elles peuvent •tre ŽquipŽes dÕune ou plusieurs pompes submersibles avec tous les accessoires
hydrauliques nŽcessaires au bon fonctionnement. La mise en place et le raccordement sur site sont
tr•s rapides et peu onŽreux. 

Construites ˆ partir dÕun polyester imputrescible et rŽsistant ˆ la corrosion, ces cuves bŽnŽficient
dÕune garantie dŽcennale.

Diam•tre de cuve : jusquÕˆ 3 m. Nombre de pompes : 1, 2, 3, ou 4.
Hauteur maxi : 15 m. DŽbit maxi : 750 m3/h.

Stations de relevage prŽ-fabriquŽes

Performances maximales :

STATION TOP

Performances maximales :


