


 
 
 
 
 
 

Portaflow 
SE 

- Modèle portable 
- Compact, léger et robuste  
- Montage externe écon omique 
- Fonctionne sur tout matériau de conduite de 50 mm 
à 1000 mm de diamètre et avec tout type de fluide 

Portaflow SE     Affichage : Débit, Totalisation, Vitesse 
Diamètre conduites : 50mm à 1000mm Unités configurables et diagnostic avancé 
Gamme de température : -20 à +125°C  Enregistrement : 50000 valeurs 
Echelle de vitesse : 0,3 à 12 m/s  Logiciel d’exploitation de données 
Précision: 1 à 3% de la mesure (répét: 0,5%) Sorties : 4-20 mA, RS 232 
Sondes montées sur rail métallique gradué Chargeur de batterie : 240 Vac – 9 Vdc 
Fourni avec mallette de transport  Autonomie : 8 à 10 heures 

 

Portaflow 
216 

- Modèle portable très économique 
- Configuration simplifiée 
- Installation rapide (non intrusif) 
- Fonctionne sur conduites de 50 à 
400 mm de diamètre 

 

Portaflow 216         Affichage : Débit, Totalisation, Vitesse  
Diamètre conduites : 50mm à 400mm Unités configurables 
Gamme de température : -20 à + 125°C Sorties : 4-20 mA, impulsions (option)  
Echelle de vitesse : 0,3 à 12 m/s      Chargeur de batterie : 240 Vac – 9 Vdc 
Précision: 1 à 3% de la mesure (répét: 0,5%)   Autonomie : 8 à 10 heures 
Sondes montées sur rail métallique gradué  Poids : 1,5 kg  Protection IP 55 

Portaflow 
208 

Portaflow 208         Affichage : Débit, Totalisation, Vitesse  
Diamètre conduites : 50mm à 200mm Unités configurables 
Gamme de température : -20 à + 125°C Sorties : impulsions  4 V (max 1 imp/s) 
Sondes montées sur rail métallique gradué Chargeur de batterie : 240 Vac – 9 Vdc 
Ecran LCD         Autonomie : 7 heures environ 
  

- Modèle portable très économique 
- Configuration simplifiée 
- Installation rapide (non intrusif) 
- Fonctionne sur conduites de 50 à 
200 mm de diamètre 
 

 

Portaflow 
204 

- Modèle portable très économique 
- Configuration simplifiée 
- Installation rapide (non intrusif) 
- Fonctionne sur conduites de 13 à 
115 mm de diamètre 
 

 

Portaflow 204         Affichage : Débit, Totalisation, Vitesse  
Diamètre conduites : 13mm à 115mm Unités configurables 
Gamme de température : -20 à + 125°C Sorties : impulsions  4 V (max 1 imp/s) 
Sondes montées sur rail métallique gradué Chargeur de batterie : 240 Vac – 9 Vdc 
Ecran LCD         Autonomie : 7 heures environ 

Tous les débitmètres ultrasoniques REDWOOD fonctionnent avec des fluides propres contenant moins de 2% de particules ou bulle
d’air. Ils sont compatibles avec tous les matériaux de conduites usuels (liste sur demande).  
Nous pouvons vous proposer une autre gamme de débitmètres pour la mesure de liquides chargés. 
L’échelle de vitesse dépend du diamètre de la tuyauterie et du type de capteur, contacter REDWOOD  pour plus de détails sur les 
performances de ces débitmètres ou sur votre application. 
REDWOOD INDUSTRIES se réserve le droit de modifier cette brochure et les spécifications sans avis préalable. 

 


